日常節能指標評估表

2001年版
	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	設計概要
	建築物類型*
	□辦公  □百貨商場  □旅館  □醫院  □住宿  □其他

	
	空調照明用電比γ
	                            （γ依建築類別查表所得）

	
	再生能源比α
	
	能源管理效率β
	

	計算概要

	1. 計算建築外殼負荷比EV/EVc               
EV ＝                EVc ＝                     EV/EVc ＝
＊EV依照內政部營建署公布的最新「建築節能設計的解說與實例」計算

＊EVc依照現行最新建築技術規則第二章第八節第四十五條之四、五法規規範

2. 計算空調效率比AC/ACc                          

AC ＝                ACc ＝                     AC/ACc ＝
＊AC依照「建築空調系統節能設計---PACS」一書（1997林憲德著，詹氏書局）計算

＊ACc依照建築類型查本手冊表3-2所得

三.計算照明節能比Lr （住宿類時，令Lr＝0.9）               

  燈 具 種 類

燈具數量Lni

功率Lwi（W）
效率比Lei

Lr＝(ΣLni ×Lwi)  / (ΣLei×Lni×Lwi) ＝

四.日常節能指標EI計算

  EI  ＝ {（EV / EVc）×（AC / ACc）×γ ＋ Lr  } ×（1.0－α－β）
＝                                               α、β由表上方數據填入
五.日常節能指標基準值計算

  EIc ＝ 0.64 ×γ ＋ 0.9   ＝

  
六.基準值判斷

  EI        ＜       EIc 


*同一幢建築物供二類以上使用用途者，其γ、EVc、ACc之基準依各類用途所佔面積比例加權計算得之
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