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「綠建築推動方案」（核定本）     
壹、前言

一九九二年巴西里約召開的地球高峰會，邀請了一七○個國家的政府代表，共同商討挽救地球環境危機的對策，揭示了二氧化碳大量排放嚴重破壞地球環境，所造成全球溫暖化、南北極冰層融化、海平面升高、土地沙漠化及氣候異常等現象。進而簽署了「二十一世紀議程」、「氣候變化綱要公約」、「里約宣言」等重要約定。次年聯合國亦成立了「永續發展委員會」，展開全面性的地球環保運動。嗣於一九九七年聯合國氣候變化委員會於京都召開會議，簽署「京都議定書」，正式要求英、美、日等國承諾降低二氧化碳排放，此係首度納入國際文件成為具有法律約束力的約定，採取貿易報復手段，進行二氧化碳減量之管制。二○○二年更在南非約翰尼斯堡的「第二次地球高峰會議」檢驗地球環保國際合作之成果。這些均在在顯示了地球環保的問題已成為國際要務，同時也顯示「永續發展」已成為人類最重要的課題。
在國內，行政院國家永續發展委員會於一九九六年成立，經建會將「綠建築」納入「城鄉永續發展政策」之執行重點，本部營建署也透過「營建白皮書」正式宣示將全面推動綠建築政策，環保署亦於「環境白皮書」中將推動永續綠建築納入。此外，內政部分別於八十四、八十六及九十一年於建築技術規則增（修）訂「節約能源」條款，規範建築外殼耗能基準值，另為配合一九九八年召開之「全國能源會議」結論，內政部建築研究所乃訂定「綠建築與居住環境科技計畫」據以執行，以台灣亞熱帶氣侯的研究為基礎，充分掌握國內建築物的耗能、耗水、排水、環保之特性，訂定綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、污水垃圾改善七大評估指標（九十二年增加生物多樣性及室內環境指標擴大為九大評估指標），並依前項科技計畫制定綠建築標章制度，於八十八年八月十八日頒訂「綠建築標章推動使用作業要點」，同年九月一日開始受理申請綠建築標章。

內政部於八十九年三月一日函送「綠建築解說與評估手冊」、「綠建築宣導手冊」及「綠建築標章申請作業手冊」等供各級政府機關興建綠建築的參考。惟上述綠建築標章申請有關規定係屬自願性質，推動成效相當有限，故經參酌美加日等先進國家推動綠建築之策略，自九十一年起政府部門公有建築物已率先實施，以帶動風潮，配合鼓勵民間企業跟進，自然形成綠建築產業之市場機制及環境。另有關綠建築研究及技術研發，務須賡續推動辦理，並加強宣導教育，使社會大眾共同實踐綠建築，以達到有效利用資源、節約能源、及減少二氧化碳排放之目標。爰訂定本方案。

貳、目標

1、 總目標：配合綠色矽島建設目標，積極推動維護生態環境之綠建築。  

二、次目標：

  (一)促進建築與環境共生共利，永續經營居住環境。

  (二)落實建築節約能源，持續降低能源消耗及減少二氧化碳排放。

  (三)發展室內環境品質技術，創造舒適健康室內居住環境。

  (四)促進建築廢棄物減量，減少環境污染與衝擊。

  (五)提昇資源有效利用技術，維護生態環境之平衡。

  (六)獎勵並建立綠建築市場機制，培育綠建築專技人才，發展台灣本土亞熱帶建築新風貌。

 （七）推動綠建築認證制度之國際接軌，以利國內綠建築產業及建築師承攬國際性業務。

參、實施方針

1、 中央機關或受其補助達二分之一以上，且工程總造價在新台幣五仟萬元以上之公有新建建築物，自民國九十一年一月一日起，應先行取得候選綠建築證書，始得核發建造執照。九二一重建區及直轄市、縣（市）政府公有建築比照訂定實施方式辦理。

2、 建築外殼節約能源設計（Envload）之規定，列為建造執照必須抽查項目，並辦理查核。

3、 獎勵或補助改善舊有建築物能源消耗計畫。

4、 建立室內環境品質評估及綠建材標章制度。

5、 研（修）訂建築廢棄物再生利用相關技術規範與法規制度，並推動再生建材產業化。
6、 研（修）訂綠建築相關獎勵機制。

七、辦理綠色廳舍暨學校改善計畫。
八、成立專責委員會，推動綠建築認證制度之國際接軌。

肆、配合措施

1、 配合修訂「各機關辦理公有建築物作業手冊」，將實施方針一納入規定，分函中央機關辦理。

2、 會同直轄市、縣（市）政府研商，該管公有建築物自民國九十二年七月一日起比照實施方針一辦理。

3、 指定機關或個案於方案核定後先行試辦，並建立相關審查作業流程。

4、 督促九二一重建區公有建築物未完成規劃設計者，應先取得候選綠建築證書後，核發建造執照。

5、 修訂「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目審查抽查作業要點」，將建築技術規則有關建築外殼節約能源設計列為必須抽查項目。

6、 辦理住宅、辦公、醫療、百貨、旅館類建築耗能總量調查及研擬管制建議方案。

7、 研訂住宅室內環境品質性能及評估基準。

8、 研訂綠建材認定及檢測標準，並建立標章制度。

9、 修訂「綠建築標章推動使用作業要點」，增列室內環境品質評估項目。

10、 獎勵或補助改善室內環境品質計畫。

11、 督促辦理九二一重建區建築廢棄物回收及再生利用。

12、 規定公共工程使用再生骨材之比例及實施期程。

13、 研訂建築廢棄物管理及回收制度。

14、 研（修）訂道路工程、河川整治工程等相關土木工程施工規範，將使用建築廢棄物回收再生利用相關材

料納入規定。

十五、修訂「營建剩餘土石方處理方案」將適用範圍修正，規定施工所附帶產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類木屑、竹片、紙屑等廢棄物亦得由土資場處理。

十六、修訂「中華民國傑出建築師獎評選及獎勵作業要點」，增列綠建築設計貢獻獎項。

十七、研訂綠建築設計績效制度，規定綠建築績效可優惠計點或優先取得投標資格。

十八、修訂「營造業購置自動化設備或技術及防治污染設備或技術適用投資抵減辦法」、「內政部營建署辦理自動化機器設備認定作業要點」，將建築廢棄物再生利用機器設備，列為投資抵減或優惠貸款項目。

十九、辦理符合再生材質，可回收、低污染、省能源產品之標準或規範及認定，發給證明文件，並研訂獎勵制度。

二十、研擬綠建築獎勵措施或辦法，辦理優良綠建築設計評選，表揚優良業界或建築師。
二十一、研訂適用於舊有建築物之綠建築評估基準，以促進舊有建築物之改善。
二十二、辦理相關研究

     （一）住宅室內環境品質性能及評估基準之研究。

     （二）綠建材認定及檢測標準之研究。

     （三）綠建材標章制度之研究。

         （四）公共工程使用再生骨材比例之研究。

         （五）建築廢棄物管理及回收制度之研究。

         （六）建築廢棄物回收處理場設置輔導方案之研究。

         （七）綠建築設計績效制度之研究。

         （八）綠建築獎勵條例之研究。

         （九）再生材質、可回收、低污染、省能源產品獎勵制度之研究。

（十）綠色再生建材開發與驗證技術之相關研究。
二十三、研訂各類建築之綠建築規劃設計規範

        研訂辦公廳舍、學校、住宅社區等之綠建築規劃設計規範及彙整編印綠建築規劃設計技術彙編，作為各類型用途建築物採綠建築規劃設計之參據。

二十四、成立綠建築諮詢服務中心，辦理綠建築規劃設計、改善能源消耗、室內環境品質等諮詢服務。

二十五、辦理綠建築之講習、推廣及觀摩研習活動，並建立人才資料庫。

        初期講習對象以各級政府、各級學校主管建築營繕工程人員為優先，以配合推動公有建築之綠建築政

策實施；其次再擴及建築師、營造業及相關公會、團體暨公寓大廈管理委員會委員等業界團體。分期

培訓綠建築種子師資，建立諮詢及標章審查服務系統並強化大專院校建築科系師資。辦理綠建築博覽會及綠建築實例觀摩研習活動。
二十六、加強綠建築之宣導教育

        製作電視宣導短片、廣播宣導短語、教學錄影帶等宣導教材，於電視、廣播、電子媒體及各級學校加

強宣導綠建築。

二十七、建立綠建築規劃設計獎勵制度

針對符合綠建築概念之新建建築物進行競賽評選，就優良綠建築之業主或業界頒予獎金。

二十八、辦理綠色廳舍暨學校改善計畫，進行綠建築改善工程，並建立示範案例。
二十九、建築廢棄物再生利用技術研發、驗證及推廣產製，以加速再生建材產業化。

三十、推動綠建築認證制度之國際接軌

修訂綠建築評估指標，使其符合政策性指導功能，並能與國際接軌，普及綠建築認證機構，推動候選綠建築證書及綠建築標章之國際交換認證，以利國內綠建築產業及建築師承攬國際性業務。
伍、機關權責分工原則

一、中央機關

行政院九二一震災災後重建推動委員會負責督促重建區公有建築取得候選綠建築證書及建築廢棄物之回收再生利用。

內政部負責綠建築研究發展、建築法令制度增(修)訂及辦理綠建築諮詢、講習、訓練與宣導工作。

公共工程委員會負責公共工程相關技術規範及法令研（修）訂及協助本方案公有綠建築之興建。

經濟部負責協助改善舊有建築物能源消耗。

環保署及各目的事業主管機關負責再生材質、可回收、低污染、省能源產品之標準或規範研定、認定及研訂獎勵制度。

二、直轄市、縣（市）政府

    配合規劃主管公有新建建築物比照實施方針一辦理之時程。

負責本方案公有建築物建造執照申請案，是否檢附候選綠建築證書之查核。 

    負責建築技術規則有關建築外殼節約能源設計案抽查、查核工作。

陸、分工表

	項次
	工作項目
	  時　程
	　主(協)辦理機關
	　備註

	一
	研訂「公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請作業手冊」
	九十年六月完成
	內政部
	已完成

	二


	配合修訂「各機關辦理公有建築物作業手冊」，將實施方針一列入規定，分函中央機關辦理
	九十二年五月完成
	公共工程委員會
	

	三
	會同直轄市、縣（市）政府研商，該管公有建築物自民國九十二年七月一日起比照實施方針一辦理。
	九十二年五月完成
	公共工程委員會

內政部

直轄市政府

縣（市）政府
	

	四
	指定機關或個案於本方案核定後先行試辦，並建立相關審查作業流程。
	九十年十二月完成
	公共工程委員會

內政部
	已完成

	五
	督促九二一重建區公有建築物未完成規劃設計者，應先取得候選綠建築證書後，核發建造執照。
	經常辦理
	行政院九二一震災災後重建推動委員會
	

	六
	修訂「建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目審查抽查作業要點」，將實施方針一規定之候選綠建築證書列為審查項目，並將建築外殼節約能源設計規定列為必須抽查項目。
	九十年六月完成
	內政部
	已完成

	七
	審查中央機關工程總造價五仟萬以上之公有建築物建造執照申請案，有否檢附候選綠建築證書。
	九十年七月一日起
	直轄市政府

縣（市）政府
	

	八
	辦理建築技術規則建築外殼節約能源設計委託機構查核。
	九十一年一月一日起
	直轄市政府

縣（市）政府
	

	九
	辦理建築外殼節約能源設計查核機構指定。
	九十年十月完成
	內政部
	已完成

	十
	辦理住宅、辦公、醫療、百貨、旅館類建築耗能總量調查及研擬管制建議方案
	九十年六月完成
	內政部
	已完成

	十一
	獎勵或補助改善舊有建築物能源消耗計畫。
	經常辦理
	內政部

（經濟部）
	

	十二
	研訂住宅環境品質性能及評估基準。
	九十三年六月完成
	內政部
	

	十三
	研定綠建材認定及檢測標準。
	九十三年六月完成
	內政部
	

	十四
	研訂綠建材標章制度。
	九十四年六月完成
	內政部
	

	十五
	修訂「綠建築標章推動使用作業要點」，增列室內環境品質評估項目。
	九十三年六月完成
	內政部


	

	十六
	獎勵或補助改善室內環境品質計畫。
	經常辦理
	內政部
	

	十七
	督促辦理九二一重建區建築廢棄物回收及再生利用。
	經常辦理
	行政院九二一震災災後重建推動委員會

環保署

內政部
	

	十八
	規定公共工程使用再生骨材之比例及實施期程。
	九十三年六月完成
	行政院公共工程委員會
	

	十九
	研訂建築廢棄物管理及回收制度。
	九十二年六月完成
	內政部
	

	二十
	研（修）訂道路工程、河川整治工程等相關土木工程施工規範，將使用建築廢棄物回收再生利用相關材料納入規定。
	九十三年六月完成
	公共工程委員會

交通部

經濟部

農委會

環保署

內政部
	

	二十一
	修訂「營建剩餘土石方處理方案」將適用範圍修正，規定施工所附帶產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類木屑、竹片、紙屑等廢棄物亦得由土資場處理。
	九十年十二月完成
	內政部
	已完成

	二十二
	修訂「中華民國傑出建築師獎評選及獎勵作業要點」，增列綠建築設計貢獻獎。
	九十年十二月完成
	內政部
	已完成

	二十三
	研訂綠建築設計績效制度，規定綠建築績效可優惠計點或優先取得投標資格。
	九十二年十二月完成
	內政部

公共工程委員會
	

	二十四
	修訂「營造業購置自動化設備或技術及防治污染設備或技術適用投資抵減辦法」、「內政部營建署辦理自動化機器設備認定作業要點」，將建築廢棄物再生利用機器設備，列為投資抵減或優惠貸款項目。
	九十年十二月完成
	內政部
	已完成

（本項已納入「廢棄物清理法」第二十八條修訂）

	二十五
	（一）辦理符合再生材質、可回收、低污染、省能源產品之標準或規範及認定，並發給證明文件。

（二）研訂前項獎勵制度。
	經常辦理

九十二年六月完成
	環保署
各目的事業主管機關
環保署
各目的事業主管機關
	

	二十六
	研擬綠建築獎勵措施或辦法，辦理優良綠建築設計評選，表揚優良業界或建築師。
	經常辦理
	內政部
	

	二十七
	研訂適用於舊有建築物之綠建築評估基準，以促進舊有建築物之改善。
	九十二至九十六年逐年辦理
	內政部
	

	二十八
	辦理相關研究

（一）住宅室內環境品質性能及評估基準之研究

（二）綠建材認定及檢測標準之研究。

（三）綠建材標章制度之研究。

（四）公共工程使用再生骨材比例之研究。

（五）建築廢棄物管理及回收制度之研究。

（六）建築廢棄物回收處理場設置輔導方案之研究。

（七）綠建築設計績效制度之研究。

（八）綠建築獎勵條例之研究。

（九）再生材質、可回收、低污染、省能源產品獎勵制度之研究。

（十）綠色再生建材開發與驗證技術之相關研究
	九十二年十二月完成

九十二年十二月完成

九十三年十二月完成

九十二年十二月完成

九十一年十二月完成

九十一年十二月完成

九十一年十二月完成

九十一年十二月完成

九十一年十二月完成

九十二至九十六年逐年辦理
	內政部

內政部

內政部

公共工程委員會

內政部

內政部

內政部

內政部

環保署

內政部
	列九十一及九十二年

（同右）

列九十三年

（同（一））

列九十一年

列九十一年

列九十一年

列九十一年

已完成



	二十九


	研訂各類建築綠建築規劃設計規範

（一）辦公廳、學校、住宅社區綠建築規劃設計規範。 

（二）編印綠建築規劃設計技術彙編。
	九十年十二月底完成
	內政部
	已完成

	三十
	成立綠建築諮詢服務中心，辦理諮詢服務。
	經常辦理
	內政部
	

	三十一
	辦理綠建築之講習、推廣與觀摩研習活動，並建立人才資料庫。
	經常辦理
	內政部
	

	三十二
	加強宣導綠建築
	經常辦理
	內政部
	

	三十三
	建立綠建築規劃設計獎勵制度
	九十二至九十六年逐年辦理
	內政部
	

	三十四
	辦理綠色廳舍暨學校改善計畫，進行綠建築改善工程，並建立示範案例。
	九十二至九十六年逐年辦理
	內政部

教育部
	

	三十五
	建築廢棄物再生利用技術研發、驗證及推廣產製
	九十二至九十六年逐年辦理
	內政部

經濟部

農委會

公共工程委員會
	

	三十六
	推動綠建築認證制度之國際接軌
	經常辦理
	內政部
	


柒、經費編列

本方案實施，民國九十年由各級政府於年度預算相關經費支應，民國九十一年由內政部編列八仟七佰六十二萬二千元，九十二年編列三億０八佰萬元。九十三年度以後經費配合內政部中程歲出概算額度範圍內檢討編列，預定九十三年編列三億二仟三佰四十萬元，九十四年至九十六年每年編列三億四仟萬元，作為補助直轄市、縣（市）政府委託辦理外殼節能查核（僅九十一年度），補助綠建築標章、候選綠建築證書評定審查費用，補助或獎勵改善舊有建築物能源消耗與室內環境品質，辦理優良綠建築規劃設計評選，綠色廳舍暨學校改善計畫，建築廢棄物再生利用技術研發、驗證及推廣產製，綠建築觀摩研習及博覽會，推動綠建築認證制度之國際接軌，辦理相關研究、綠建築諮詢服務、講習、訓練、宣導教育、及其他推動本方案相關費用。

捌、推動與研考

一、本方案各項目之主辦機關，應依國發計畫檢討機制，每季研提重要執行成效及檢討；並每年由內政部彙提整體執行成效檢討報告，於次年三月底前報院。
二、本方案各目標得列為各該機關辦理施政績效評估之衡量標準，承辦人員並依成績優劣予以獎懲。

三、本方案由內政部協調各主辦部會推動，由行政院公共工程委員會列管。

玖、預期成效

1、 本方案之實施，可有效落實建築外殼節約能源設計（Envload）管制，預估受到管制之新建建築物數量將達每年新增建築物之百分之七十。

2、 符合綠建築節約能源指標之建築物，平均節約用電量約為百分之二十，以建築物生命週期四十年計，節約用電累積成果將極顯著。

3、 符合綠建築水資源指標之建築物，平均節水量達百分之二十，作為各類建築物管制目標，可少蓋幾座水庫。

4、 創造健康室內環境，增加國民壽命，綠建材發展，可促使台灣傳統建築產業轉型，提昇競爭力。

5、 促進建築廢棄物減量，以每年減少百分之十估算，約可減量百餘萬公噸廢棄物，降低對環境之污染及衝擊。

6、 本方案之實施，相關實務經驗，可供爾後法令之制定及全面實施綠建築之參考。

附錄、綠建築評估指標意義及功能概述補充資料

2003年配合評估指標更新檢討，增加「生物多樣性指標」與「室內環境指標」，組成如下表之九大評估範疇，以作為我國最新綠建築評估的主軸。為簡化此九大指標，因此將內容屬性相近的指標統合，可歸納為生態Ecology（含生物多樣性、綠化量、基地保水三指標）、節能Energy Saving（日常節能指標）、減廢Waste Reduction（含CO2及廢棄物減量二指標）、健康Health（含室內環境、水資源、污水及垃圾三指標）等四大部分，以便易於記憶與理解。從生態、節能、減廢、健康之英文字首，我們可稱此體系為「EEWH系統」。所謂EEWH系統或九大指標之內容、命名、排序，乃是考量永續發展議題上的平衡點，尤其注重對於社會大眾之整體地球環保教育而設計的。此九大指標只是依據環境尺度由大至小而排列，其間並無輕重緩急之關係。

因此，可將「綠建築」的定義，由過去「消耗最少地球資源，製造最少廢棄物的建築物」的消極定義，擴大為「生態、節能、減廢、健康的建築物」的積極定義。此定義不但言簡意賅，而且可望文生義，對綠建築政策之推廣有莫大助益。此「EEWH系統」、「生態、節能、減廢、健康」之用語，將成為我國綠建築政策的最新關鍵語。本次更新九大評估範疇是著眼於國際環保新課題與實務推廣的層面，加入一些有益於生物多樣化與家居健康的環保因子，這不但能凸顯更周延的環保訴求，也深具更積極、更永續的時代意義。

     綠建築九大評估指標系統、排序與與地球環境關係
	大指標群
	　 指 標 名 稱 　 
	與地球環境關係
	排序關係

	
	
	氣候
	水
	土壤
	生物
	能源
	資材
	尺度      
	空間
	操作次序

	生態


	 1.生物多樣性指標
	＊
	＊
	＊
	＊
	＊
	
	大

↑
∣
∣
∣
∣
∣
↓
小
	外

↑
∣
∣
∣
∣
∣
↓
內
	先

↑

∣
∣
∣
∣
∣
↓
後

	
	 2.綠化量指標
	＊
	＊
	＊
	＊
	＊
	
	
	
	

	
	 3.基地保水指標
	＊
	＊
	＊
	＊
	＊
	
	
	
	

	節能
	 4.日常節能指標
	＊
	
	
	
	＊
	
	
	
	

	減廢


	 5. CO2減量指標
	
	
	＊
	
	＊
	＊
	
	
	

	
	 6.廢棄物減量指標
	
	
	＊
	
	
	＊
	
	
	

	健康


	 7.室內環境指標
	
	
	＊
	
	＊
	＊
	
	
	

	
	 8.水資源指標
	＊
	＊
	
	
	
	
	
	
	

	
	 9.污水垃圾改善指標
	
	＊
	
	＊
	
	＊
	
	
	


一、生物多樣性指標

自從1992年第一次地球高峰會議制訂了「生物多樣化公約」以來，「生物多樣化」一直是地球環保的最高指導原則。從2003年起本手冊特別將「生物多樣性指標」列為九大指標之首，以宣示綠建築的最高時代使命。也許有人質疑建築開發與「生物多樣化」何干呢？都市計畫者、景觀規畫師、建築家、土木工程師，怎麼會與保護野生生物有關呢？甚至有人把「生物多樣化」當成附會風雅之口號而已。本手冊既然標榜「生物多樣化設計」，就讓我們先從首章來理解一下「生物多樣化」的意義吧！

（1） 生物多樣化的意義

首先我們必須認識，現代人類的生活必需品，由衣料、食物、家居物品至醫藥，有許多均依賴野生生物，無多樣化的野生生物之賜，人類的文明不知衰退多少。例如我們每天所吃的栽培植物，幾乎都是由複數的野生植物經人為雜交配種而成，像是曾經拯救無數人類飢荒的馬鈴薯，就是由南美安地斯山的野生植物所篩選出來的品種；令人垂涎三尺的草莓，是由美國東西海岸的野生植物雜交而成。又如現代文明所賴以維生的石油和煤，則是來自那些捕獲了太陽能但在千萬年前就已死亡的生物；城鄉建設的水泥則來自石灰石，而石灰石是由死去很久的珊瑚和其他類群的海洋生物的殼和骨骼所形成的。由於橡膠、紙、殺蟲劑和許多其他自然產品的產生，人類的工業得以進步，所以沒有多樣化的生物物種，那能產生出燦爛的人類文明。
我們的大多數醫藥起先也都是來自於野生生物，包括我們主要的止痛片、避孕劑和瘧疾藥等。雖然人類現在可採用合成方法而生產許多藥物，但是藥用植物在世界的許多地方仍然是重要的，例如傳統的印度醫學就利用了2500種植物；在中國已記載有5000多種藥用植物，全世界過去的傳統藥材，據估計已使用了兩萬多種野生植物。奎寧、洋地黃和嗎啡依然來自天然植物，在美國所有處方中的40﹪以上仍然依賴於自然藥物。許多野生植物的藥效，至今還是謎，當然尚有許許多多未知的神效，遍佈於野生生物的世界，有待人類去發現，而人類甚至把治療癌症的希望，寄望於野生生物。
現代生物科技，是一種將舊有育種技術不可能達成的異種雜交，變為可能的技術。例如美國境內的一種超高生產性的生物科技雜交玉米（hybrid corn），就是利用生物科技，讓原本生產性低的玉米，與一種墨西哥野草雜交而成的產品。然而儘管生物科技再發達，若無野生生物存在，也是無用武之地，可見野生生物在生物科技內的重要性。此外，在新農業及醫藥科技上，開發野生生物基因的新用途也成為最重要的方向，這也使得維持物種多樣化、基因多樣化是延續人類文明最重要的措施，而「生物多樣化」及「保護野生生物」的意義就在於此。

由上述可知，「生物多樣化」的意義，並不只以蝴蝶、蜻蜓來作為吟詩作畫、附會風雅的目的，而是我們要體認到，少了一隻蝴蝶、缺了一種植物，象徵我們的子孫就少了一份生存的機會。同樣的道理，在工程的生態設計，也不是趕時髦的學問，能保有多一點的「生物多樣性」環境，多一種野生生物出現在我們四周，就多一份永續生存的希望。「生物多樣性指標」的宗旨就是要告訴您如何在環境設計上，保有一點「生物多樣化」的機會，讓人類的文明能生生不息。

（2） 認識「生態金字塔」

談論「生物多樣性指標」之前，需先認識「生態金字塔」的真諦。所謂「生態金字塔」，就是由食物鏈關係來看生物界的組成。「生態金字塔」最底層是支撐萬物的土壤，其上則為分解者、生產者及消費者所組成。分解者又稱土壤生物，是蚯蚓、蟻類、細菌、菌類等依賴死亡生物為食物的生物，它們的角色是將生物屍体分解還原成土壤。其上的生產者，是指可以直接吸取太陽能源，創造有機物的綠色植物。它生產有機物能源，提供所有動物活動力之泉源，因此稱為生產者。消費者又可分一次、二次、三次消費者，所謂第一次消費者就是直接自綠色植物吸取食物為生的動物（如甲蟲、蝴蝶等），而依靠第一次消費者為生的稱為第二次消費者（如螳螂、青蛙等），依此越高層次的消費者則所依賴較高層次的動物為生，如猛禽、鷹類是鳥類中的最高消費層（第四次消費者），牠必須依賴鳥類、兔鼠、家禽等高級動物為生；虎豹類的肉食動物則是走獸中的最高消費層。
「生態金字塔」的意義，在於表示越低層級的生物環境越豐富，其數量越多，反之愈高層級的消費者愈需要大量的自然條件，方能支撐其高級的消費。猛禽、豺狼、虎豹之類的高級的消費者，看似凶猛，事實上因其豐富的自然條件求之不易，因此生存條件反而更顯脆弱，其數量越難以擴大。例如由遷徙於西伯利亞、日本、台灣之間的灰面鷲(Gray-faced Buzzard-Eagle)就是一脆弱的高級猛禽。灰面鷲每年十月來台渡冬，故又稱為「國慶鳥」，最近由於自然綠地減少與農藥之害，使得野鼠、野兔、山雞、蛇之類的食物源大減，而造成每年來台的灰面鷲數量大減。因此我們不要以為砍下一些山林地來蓋社區，或填塞一個水池作為農地，對生態影響不大，有時這小破壞剛好損及高級動物所勉強賴以維生的最小自然規模，則此高級動物因而不得而生。這種現象意味著「生態金字塔」的基盤被挖掉一角而縮小其規模，居於「生態金字塔」最上層的高級動物就可能因而死亡。

即使有了灰面鷲最小棲息地50ha以上的林地，假如在此林地中開闢一條公路，乍看之下似乎不影響灰面鷲棲息的最小森林總面積，頂多好像只截斷了部份兩棲、爬蟲類的遷移路徑，或只造成了一些路行動物的車禍而已，但事實上原有的「生態金字塔」可能已被分斷成兩個小「生態金字塔」，灰面鷲所賴以為生的蛇、蜥蝪、小哺乳動物，可能被公路分隔而減少求偶繁殖的機會，造成物種總數量減少，因而危害到灰面鷲的生存。因此即使在大面國家公園生態保護區中開闢一小小的橫越公路，破壞面積雖小，但卻可能造成生態上莫大的傷害。過去開闢阿里山公路所造成的生態景觀浩劫，使沿線變成滿山遍野的檳榔、茶園，使得野生生物滅絕、水土流失，不就是血淋淋的教訓嗎？

圖0-1 生物多樣性設計是綠建築政策的理想（高雄某社區）

就「生態金字塔」的觀點來看，野生生物存在的數量與多樣性就是生態環境的指標，尤其是「生態金字塔」上最高級的野生猛禽類是絕佳生態環境條件的代表。一旦大自然環境受到創傷，首先遭到波及的就是這些最高級的野生生物。正因高級野生動物生存的脆弱性，人類對生態系的破壞，不只限於大規模的開發行為，有時小規模的開發行為也會波及「生態金字塔」的完整，點點滴滴的生態破壞，均足以連鎖性地傷及高級生物。本手冊「生物多樣性指標」之精神，即以建築開發所能控制的手段來維護「生態金字塔」的基盤。

（3）「生物多樣性指標」概要

建築開發本來就有著與自然對立的宿命，只要人類享受都市文明、經濟繁榮，就不可能同時居於原始山林、原野之環境。自然步道雖美，只要人潮交通擁至，勢必崩塌；重型交通車輛常經之路，勢必要有耐壓的馬路鋪設，而這些人類文明必要之惡，均有賴新綠建築之生態工程技術來減輕其對自然的破壞。本手冊所談的「生物多樣性指標」並非談論什麼偉大的「生態創造」理論，亦非創造一個完全符合生態鏈下的自然生態，而只是要求降低、減緩生態破壞之意義而已，希望以「生態療傷」的心情來矯正一下過去人類對自然的「霸權心態」而已。
所謂的「生物多樣化」本來是針對（1）生物系多樣性、（2）物種多樣性、（3）基因多樣性等三個層級的保護對策。其中「生物系多樣性」與「物種多樣性」已是大家公認之保護對象，但「基因多樣性」則較不為人所知。「基因多樣性」是表示某特定物種內之種、變種、亞種中所含的基因變異性，它很容易受到外來品種入侵的擾亂。例如台灣過去的工程建設，因嚴重缺乏生態設計，以至於在公園綠地、行道樹、私人庭院內，常見採用外來單一樹種植栽的作法。例如像成長快速的外來黑板樹，不但被選為中部某都市的「市樹」，全台幾乎到處被用來作為行道樹。事實上這種黑板樹材質脆弱，不但不成材，容易被風刮斷，但是它卻有如吳郭魚、琵琶魚猖獗於所有台灣的湖泊水域一般，獨霸台灣園藝市場，驅逐了許多原生樹種的生存機會。我們也常見到，許多市政建設喜歡把都市河川加蓋，把水岸做成最不生態的親水公園，喜歡砍樹開馬路，而嚴重危及生物多樣化環境。台灣的公園綠地，喜歡採用最耗水、最污染、最不符合生物多樣化的大面草坪或草花花圃設計，這些都是不符合「生物多樣性指標」的原則。

「生物多樣性指標」主要在於顧全「生態金字塔」最基層的生物生存環境，亦即在於保全蚯蚓、蟻類、細菌、菌類之分解者、花草樹木之綠色植物生產者以及甲蟲、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、青蛙之較初級生物消費者的生存空間。過去許多人談到生態，就以為是要去保護黑面琵鷺、台灣彌猴或梅花鹿等樣版動物，殊不知生活於我們屋角石縫下的蟾蜍、蜈蚣，或長於枯樹上的苔蘚菇菌均是貢獻於生態的一環（圖0-2）。「生物多樣性指標」主要在土壤、水體、綠地、道路、圍籬等建築外部環境上，創造多樣化的生物生存條件，亦即以保全生物鍊上最基盤的小生物棲地Biotop為主。唯有確保這些基層生態環境的健全，才能使高級的生物有豐富的食物基礎，才能促進生物多樣化環境（圖0-2）。

圖0-2誘鳥誘蝶植物也是生物多樣化的基礎
過去我們的綠化政策常不知生物多樣性之好處，尤其常以人類的偏頗美學毫與喜惡禁忌，來挑選一些易於整理、成長迅速、不長刺、不結果、樹形整齊的時髦樹種，或喜歡種植一些黑板樹、南洋杉、龍柏、小葉欖仁等少數外來明星樹種，或喜歡種植大面積的觀賞用草花花園與韓國草坪，因而扼殺了生物多樣化環境。根據成大建研所之調查發現，我國國民中小學校園平均種植喬木種類只有15種，而平均種植灌木種類只有13，甚至有些國民中小學的校園中只種有3～4種的喬木與2～3種的灌木而已，如此很容易造成植物群落弱化的現象。這種「少物種大量栽培」的作法，不但降低了植物族群的穩定性，也是造成野生原種生物消失的最大原因。「少物種大量栽培」的景觀環境一旦發生病蟲害或異常氣候時，植物就會變得毫無抵抗能力，甚至導致全體死亡。例如過去美國常喜歡以美麗的榆樹種滿整個都市，但在1950年代卻造成美國都市的榆樹死亡殆盡的原因。又如過去台灣大量砍伐了多樣化的雜木山林，作為單一林相的柳杉經濟造林，不但造成大量野生動植物的滅絕，在數十年之後所有柳杉林化為毫無用處的黑心病樹林。
「生物多樣性指標」絕非以人工行為來引進、創造、複製一些螢火蟲或蜻蜓棲地之樣版生態，而是以多樣化的土壤、植披、水文、氣候、空間來提供多樣化的綠地品質，以造就藏身、築巢、覓食、求偶、產卵、繁殖等功能的生物棲息環境，並藉此恢復大自然界原本豐富的生物基盤。本指標的目的主要在於提升大基地開發的綠地生態品質，尤其重視生物基因交流路徑的綠地生態網路系統。本指標鼓勵以生態化之埤塘、水池、河岸來創造高密度的水域生態，以多孔隙環境以及不受人為干擾的多層次生態綠化來創造多樣化的小生物棲地環境，同時以原生植物、誘鳥誘蝶植物、植栽物種多樣化、表土保護來創造豐富的生物基盤。唯有多樣化的綠地環境才能創造多一點「生物多樣性」，才能讓人類文明增添一點生生不息的可能性。「生物多樣性指標」的口號看似遙遠，事實上卻與每一件工程設計實務有關。「生物多樣性指標」就是帶領工程從業者展開環境生態設計的踏腳石。
二、綠化量指標

（1）我們的都市急需綠化

    健康的都市生活不能缺少綠意，缺乏綠意的都市生活很難奢言「永續發展」的居住品質。然而，多少綠意才符合健康的生活品質呢？1977年日本科學技術廳對都市居民的綠地意識調查指出，當市區擁有綠地面積20％以上時，有90％的居民感到滿足，當綠地面積降至15～20％時，只有60％的居民感到滿足，而綠地面積再降至10～15％，則只有30％的居民感到滿足。另有調查指出都市綠地面積在30﹪以下時，會使得人類生活感到焦慮而隨時想逃離都市。因此日本建設省在1977年所定的「綠地主要計畫制定要項」中，計畫要以市街區面積之30%以上作為都市綠化的標準。綜合上述，20％以上的綠覆率，似乎被認為是居住健康上的滿意水準，而30﹪以上的綠覆率似乎是都市綠化政策的理想值。
    然而，台灣都市的綠化水準到底如何呢？我國「都市計畫法」第45條規定，公園、體育場所、綠地、廣場及兒童遊戲場所佔用土地總面積，不得少於計畫面積10﹪，這比起上述20至30％綠覆率作為健康規劃的基準相差甚遠。但即使這麼低的綠化規定，在台灣亦尚未能達成。台灣都市計畫中的都市公園綠地，有的被佔用，有的因為經費不足而未開闢。依據1996年台灣地區都市計畫土地使用面積統計，現有已開闢的法定綠地面積僅佔全部都市計畫面積之3.4﹪，可見上述綠化10﹪的規定形同虛設，也顯示台灣的都市綠地嚴重不足。再根據「表0-2」所示，1997年台灣各都市每人平均公園綠地面積，台北市只有3.78m2、高雄市只有3.76m2、台中市只有1.85m2，這比起歐美都市每人享受10至40(m2/人)的綠化面積，其差何止千里。如此低的法定綠化基準，再經掐頭去尾又打折敷衍的綠化水準，難怪我們的都市夏季氣候日漸高溫化、生活品質低落。少了綠意，當然也少了花鳥蝴蝶，也難怪暴戾之氣不斷，社會事件頻傳。
「表0-1」　國內外每人公園綠地面積統計
	台灣（1997年）
	國外

	都市名
	每人公園綠地面積
	國別(都市名.統計年）
	每人公園綠地面積

	台北市
	3.78m2
	日本（全國.1996）
	7.0 m2

	台中市
	1.85 m2
	英國（倫敦.1976）
	30.4 m2

	台南市
	1.42 m2
	德國（波昂.1984）
	37.4 m2

	高雄市
	3.76 m2
	法國（巴黎.1984）
	12.2 m2

	台北縣
	1.17 m2
	義大利（羅馬.1973）
	11.4 m2

	高雄縣
	3.42 m2
	美國（華盛頓.1979）
	45.7 m2

	台中縣
	2.13 m2
	美國（紐約.1979）
	19.2 m2


（2）幾分綠意，幾分氧；

多少樹蔭，多少居住品質
    綠化政策在地球環保觀點中另一項最大的貢獻，在於植物的光合作用可固定空氣中的二氧化碳，進而可減緩地球氣候高溫化的作用。根據氣候變化政府間專門委員會ICPP的認定，森林中每立方米的木材量每年對於二氧化碳的固定效果為0.95公噸，可見綠化對地球環保的貢獻。五十年來因為人類產業活動的增加，使得地球大氣中的二氧化碳濃度已從290ppm上昇至380ppm，使得地球氣候不斷高溫化。綠化對於二氧化碳固定效果，無疑是改善此氣候惡化最有效的對策（圖0-3）。假如我們能在都市公園綠地、中庭、公共建築、陽台屋頂中，廣植花木，不但可怡情養性，同時可提供大量氧氣，並吸收大氣二氧化碳，對地球環保有莫大助益。我們甚至可說：「幾分綠意，幾分氧；多少樹蔭，多少居住品質。」
    有鑑於此，在綠建築七大指標中，首先特別提出以二氧化碳固定量作為評估尺度的「綠化指標」。此「綠化指標」對於一草一木的二氧化碳固定效果均提供了一量化的計算評估法。根據成大建築研究所的研究指出，在台灣都市中常見的植物由幼苗至四十年成樹之間，對於二氧化碳固定效果如「表0-2」所示。依此表所示，在都市環境中喬木在40年之間，每平方米綠地約可吸收808公斤的二氧化碳，而灌木在40年間則有217公斤的二氧化碳固定效果，草花花圃的二氧化碳固定效果則只有46公斤。亦即喬木綠地單位面積的二氧化碳固定效果，為灌木綠地的3.72倍，為草花花圃的17.5倍，由此可知綠化對空氣的淨化效果，喬木顯然優於灌木，灌木顯然優於草花花圃。
「表0-2」台灣各種植栽CO2固定量( kg/m2.40年)

	植栽種類
	CO2固定量

	闊葉大喬木
	808

	闊葉小喬木、針葉木或疏葉形喬木
	536

	大棕櫚類
	410

	灌木
	217

	多年生蔓藤
	82

	草花花圃或高莖野草地
	46

	一年生蔓藤或低莖野草地
	16

	人工修剪草坪
	0


    然而，「表0-2」中最值得注意的是，人工修剪的草坪，由於其白天的光合作用與夜間的呼吸作用相抵消，對於二氧化碳的固定效果幾乎等於零，亦即人工草坪對於空氣淨化幾乎毫無貢獻。草坪是近代最荒唐、最不環保的園藝產物，它既不開花，也不結果，沒有密蜂蝴蝶來採蜜，也沒有昆蟲隱蔽的空間，除了人類喜歡它之外，沒有一種生物喜歡它。事實上，許多人所喜歡的人工草坪，不但耗用大量灌溉水、化肥、除草劑，對於空氣淨化也毫無貢獻。在本「綠化指標」中確實將草坪之二氧化碳的固定效果功效略而不計，藉以彰顯這人工草坪的非環保事實。
    由於內政部建研所目前對於建築物均以40年為生命週期來評估，因此上述這些綠化之二氧化碳固定量並不採用成樹來評估，而是以自幼苗開始綠化的40年生命週期的環保貢獻量來評估，這完全符合「綠化自小樹苗種起」的綠化政策。過去有些地方政府對於建築綠化，常要求種植直徑粗大的成樹，甚至有些還移植老樹來種植，常常使樹木受損而夭折，實在不符合生態綠化的原則。而在「綠化指標」中，對於所有的樹木綠化，一律採用幼苗長至40年成樹的二氧化碳固定量來評估，如此一來，大樹小樹對於40年週期的評估結果都一樣，因此並不會要求樹木的粗細大小，也不要求民眾移植大樹來綠化。「綠化指標」對於建築基地中的綠化獎勵基準，希望能夠在市街區建築空地的五成面積上實施全面綠化，而且綠化面積的二氧化碳固定量計算值必須大於500( kg/（m2.40年）)。本指標同時鼓勵植物的多層次混種綠化，以及對於屋頂、陽台及建築立面的綠化（圖0-4）。
    過去我們的建築都市相關法規或設計準則為了鼓勵綠化，也有綠覆率、喬木植栽之規定。但是它們通常以覆土深度、樹徑、喬木數量來規定綠化量之要求，除了對喬木有所認定之外，對於灌木、蔓藤、草地以及建築立體綠化等多樣化綠化的環境貢獻量並無具體評價，各植栽物種之間的合理換算亦付之闕如。本「綠化指標」，是首先採用真正地球環保指標(亦即二氧化碳固定量指標)來獎勵綠化的科學評估法，對所有植栽群落之環保貢獻，均透過相同的二氧化碳固定量單位換算，是一動態而立體的評估，也是一種真正鼓勵植物多樣化的生態指標。我國的都市綠化政策，若能以二氧化碳固定量作為綠化的評估指標，既可客觀的評估多樣化植物的綠化效果，又可凸顯我國重視地球環保的決心，未嘗不是一良策。

三、基地保水指標
（1）生態水循環的都市防洪政策
    1998年瑞伯台颱風所引起的汐止大淹水，令人觸目驚心。許多人都把災難的矛頭指向山坡地社區的濫建。事實上，這災難有部分是起因於社區過度不透水化，使得大地喪失了水之涵養力，使得地表逕流量暴增而易水災頻傳。然而這些災難並非不可避免，山坡地社區也並非完全不可開發，我們只要加強建築基地的保水、透水設計就大可減緩其弊害。過去我們對於都市防洪的觀念，都希望把自家的雨水盡速往鄰地排出，並且認為政府必須設置公共排水設施，盡速把都市雨水排至河川大海。因此所有住家大樓都希望把自家基地墊高，或者設置緊急馬達以排除積水。這種「以鄰為豁」的觀念，造成都市公共排水設施莫大的負擔，每到大雨，永遠有低窪人家匯集眾人之雨水而淹水。
圖0-5 荷蘭某銀行大樓之貯留滲透景觀水池設計
    事實上這種不考慮土地保水、滲透、貯留的治水觀念，是一種很不生態的都市防洪方式。現在歐美最新的生態防洪對策，均規定建築及社區基地必須保有貯留雨水的能力，以吸收部分洪水量，而達到軟性防洪的目的。其具體方法是在基地內廣設雨水貯留水池，有些甚至作成兼顧美學的景觀花園水池(見圖0-5)，以便在大雨時貯留洪峰水量，而減少都市洪水發生。有些美國都市，甚至規定公共建築屋頂、車庫屋頂、都市廣場必須設置雨水貯留池，在大雨時緊急貯存雨水量，待雨後再慢慢釋出雨水。這種生態治水法，有如洞庭湖、泊陽湖減少長江水患的功能一般有效。本手冊的「基地保水指標」，就特別鼓勵建築基地內的貯留滲透池設計。假如所有建築、社區、公園、廣場甚至建築屋頂均能設置景觀滲透水池，不但能美化環境，又能達到都市防洪的目的。

圖0-6 下雨過後透水鋪面乾爽而不透水瀝青路面積水不退

圖0-7 歐洲的透水鋪面工程

（3） 生態水循環的透水鋪面設計

   過去許多大型的社區開發，都採用不透水舖面設計，使得大地喪失良好的吸水、滲透、保水能力，剝奪了土壤內微生物的活動空間，減弱了滋養植物的能力。同時因為土地失去了蒸發水分潛熱的能力，而喪失調節氣候的功能，甚至引發居住環境日漸高溫化的「都市熱島效應」。為了應付炎熱的都市氣候，家家戶戶更加速使用空調、加速排熱，造成都市更加炎熱化的惡性循環（圖0-6~7）。
    為了減緩上述「熱島效應」，都市環境的透水化設計是最重要的一環。所謂透水化設計就是讓地面盡量保持裸露土壤般的透水功能，在車道、步道、廣場等人工地盤上，盡量採連鎖磚鋪面之透水設計。然而，我們必須小心有許多似是而非的透水鋪面設計，有些人不瞭解透水鋪面的功能，先以鋼筋水泥作為打底的地面，然後在上面鋪上連鎖磚、彩虹石、亂石片，就完全失去了透水的功能。為了判斷透水鋪面，您可在下大雨後去觀察地面的積水情形，將可發現不透水的瀝青水泥鋪面常常積水不退，而連鎖磚、彩虹石、植草磚之類的透水地面則乾爽如宜。真正透水鋪面的作法是，先在裸露土壤上鋪一層透水良好的砂石層，再以水泥磚或石塊平鋪乾砌而成。由於砂石層的優良透水性與面磚乾砌之多間隙性，一般真正的透水鋪面均具備裸露土壤的透水功能，也因此能促進都市環境的生態水循環。

    本手冊的「基地保水指標」，建議優良的基地保水設計，必須達到相當於全建築法定空地八成為裸露地的透水性能。當然，許多公寓住宅常採用大面積的地下停車場，也有些因為車道承載之因素，而很難全面採用透水鋪面設計。為此，本手冊提供您一些彌補透水設計的方法，例如可採用貯留滲透水池、貯留滲透空地或人工花圃的方法來促進基地的透水功能。「基地保水指標」的目的，在於緩和都市高溫化現象、降低公共排水設施容量，並可減少都市洪水之發生。同時由於土地增加了的保水能力，使土壤環境濕潤，就可增加生物、微生物的有機存活空間，可使都市的生態環境更加豐富，促進生物多樣化環境。

四、日常節能指標
（1）「日常節能指標」是「建築風格的雕刻師」
圖0-8 無隔熱之玻璃大樓是能源殺手
    許多人抱怨台灣的建築物毫無地方特色。在炙熱的屏東與在多雨的基隆，在海拔兩千公尺的阿里山與多風的澎湖島，建造著相同造形的全玻璃大樓。一樣混亂的開窗形式，不分氣候的金屬外牆設計，充斥著市面。北歐寒帶的造形與夏威夷熱帶建築並存於此小島上。我們找不到什麼是台灣的建築風格？什麼是亞熱帶的建築形式？前一陣子，台灣非常流行亮晶晶的全面玻璃大樓，甚至連鄉間的公寓也喜歡採用亮晶晶的大面玻璃造型，其建築風格與台灣的熱濕氣候格格不入，令人不堪入目。基本上，玻璃具有「溫室效應」的特性，它可讓短波高溫的日光穿透入室內，但穿入室內後變成一般常溫的長波熱，卻不易消散至室外，使得熱氣在室內累積而越來越熱。因此，全面玻璃大樓具有保存日射熱的功能，十分適合寒冷氣候的風土。然而在熱濕氣候的國家卻常不顧自己的氣候風土，抄習寒冷氣候的建築都市風格而造成國內建築景觀滿目瘡痍的情景（圖0-8~10）。

有些玻璃大樓為了減少太陽幅射熱的入侵，而採用高反射率的反射玻璃。然而，反射玻璃雖有減少部份熱負荷的功能，卻產生嚴重的「反光公害」。例如，瞬間刺眼的玻璃反射昡光，很容易使汽車駕駛迷眩而引發交通事故，有些國家甚至立法禁止高速公路旁的大樓採用反射玻璃。目前許多反射玻璃大樓四周的鄰居，受到反光輻射的干擾，生活隱私受到侵害，抱怨之聲不絕，政府建管單位接到民眾檢舉反光公害的案件不斷。

圖0-10 寒帶氣候造型的玻璃大樓不適合台灣氣候
圖0-9 因個別冷氣破壞玻璃外觀的情形
    然而，並非所有的玻璃大樓均是能源的殺手，有些隔熱及遮陽設計良好的金屬玻璃帷幕大樓反而有特優的節能功效。「金屬玻璃帷幕牆」的節能設計，最重要在於降低日射熱流的玻璃「開口率」，並且加強非開口部的隔熱處理。過去台灣初期引進金屬玻璃帷幕牆時，有時因不了解耗能的嚴重性，而一味要求降低成本。有時只求其外表而不求品質，使金屬玻璃帷幕牆多作成低隔熱、低品質的設計。有時一味抄習外國、一味追求超大玻璃面的設計，嚴重造成能源的浪費與生活品質的低落。金屬玻璃帷幕牆具有輕量化、不燃化、耐震、施工迅速的優點，在現代都市高樓化、防火、防震、施工安全的要求下，
圖0-11 適中的開口、深深遮陽是亞熱帶的風土造型（台電新營營業處）
已成為不可阻擋的驅勢，今後不論在寒冷國家或熱帶國家，必將成為高樓建築的設計主流。今後在節能要求下，剛好可讓社會大眾重新認識我們的風土，體認金屬玻璃帷幕設計的品質，讓建築設計走向更環保、更節能、更舒適、更健康的水準。

     本手冊特別以「日常節能指標」來限制建築物能源使用量。此指標雖然是提供建築節能設計的依據，但其功能不只在於節約能源，它同時也是一種科學化、綜合化的建築風格設計法。例如，為了合乎同一耗能基準要求，建築物在北部可容許較大的玻璃開口，在南部則只能有較小的開口。在北部可採較少的遮陽，但在南部則必須採較深的遮陽。經過「節能指標」的洗禮，北部的建築將較能呈現大開窗設計的溫帶建築風格，而南部的建築物則漸表現出富陰影韻律變化的南國風情，充分展現出南北建築風格之差異。「日常節能指標」像一個「建築風格的雕刻師」，只要活用此指標來掌握建築設計，則彷彿「有一雙看不到的手，把台灣的建築外貌塑造成亞熱帶的建築風格」。何謂台灣的建築特色？如何建立台灣建築的新風貌？不必訴之高深抽象之理論，只要遵照科學化的節能設計，我們的建築都市風格特色於焉自然天成（圖0-11~12）。

圖0-12 熱濕氣候的節能設計是亞熱帶風土的雕刻師（沖繩國際文化會館）
（2）一本萬利的建築節能政策
    「日常節能指標」是以空調及照明用電為主的指標，其中尤以空調節能為重點。在台灣，夏日平均建築空調耗電佔了總尖峰用電的三分之一左右，空調節能的重要性由此可見一斑。目前有關建築外殼的節能設計，已經納入「建築技術規則」中成為強制法令。根據成大建研所的解析，本法令實施二十年後預計至少可降低16﹪的建築空調尖峰用電量，相當於7﹪的全國尖峰用電容量，相當於兩座大型火力發電場，或全國所有的水力發電場，或一部大型核能機組。其貢獻不可謂不大矣！同時，就全年的累積效果而言，每年可節約空調用電量約46億度，每年相當可減少七百萬公噸的二氧化碳排放量，可減緩地球氣候溫室化效應，對於地球環保有莫大的貢獻。

    過去許多人以為汽車、機械、燃燒等工業方面所佔的耗能比較大，因而其節能效果也較大，同時認為建築部門的耗能比例不大，因此從建築來實施節約能源的效果有限。事實上這是一種錯誤的看法。事實上，建築的節能效果遠比其他產業更大。例如成大建研所曾計算過，台中某一全玻璃辦公大樓之全年空調耗電量，為新竹某節能辦公大樓的5.4倍。亦即優良與不良的建築外殼設計，可使其空調耗能量相差四、五倍之多，這是機械、燃燒、車輛等所有產業所無法達成的節能效果。其他工業產品的節能效果要達成一、二十％的目標已非容易之事，而建築外殼設計得宜的話，可輕鬆地達到五、六十％的節約能源效果。建築節能比其他產業的節能更形重要的原因，是建築物的使用壽命遠比其他工業產品長，因此其節能的效果更是影響深遠。就節能影響度而言，建築的節能設計的效果是事半功倍，就建築物五、六十年的使用壽命而言，建築的節能功效影響深遠，並且一本萬利。我們甚至可說建築物是節能最有潛力的工具，也是「綠建築」最重要的一環。
    本「日常節能指標」對於節約能源的要求，比現行「建築技術規則」中的節能合格基準，強化約百分之二十。本指標同時對於空調設備系統、照明、晝光利用、太陽能利用等節能設計，均設有優惠評估的辦法，可說是一個十分周全的節能指標。因此消費者只要選購合乎「日常節能指標」的建築物，就如同取得節省電費的保證一樣，確實可看緊您的荷包。事實上「日常節能指標」是「綠建築」七大指標中，最具體、最法制化、最有直接利益的指標。

五、「CO2減量指標」與六、「廢棄物減量指標」
（1）環保的建築最美
    假如您造訪過世界各地的原始部落或傳統城鎮，您一定會驚嘆於為何那些最簡陋、最平實無華的材質紋理，可以構成最美、最協調的建築都市風格？相反地，您一定會抱怨我們的建築都市景觀為什麼如此複雜而混亂?為什麼有些建築物總要故作姿態、張牙舞爪，作一些不必要的裝飾，作一些爭奇鬥豔的造形，但卻使得我們的居住環境更加醜陋、更混亂（圖0-13）。事實上，過分的裝璜、不合理的造形、不必要的建設，不但不美，也是浪費地球資源、有違環保理念。最近有一本的暢銷全球的環保大作----「生活簡單就是享受」，告知我們不要作不必要的採購、不必要的消費，以真正的歡喜心去享受環保生活。本手冊則提出「簡樸的居家最美，環保的建築最享受」，告訴大眾不要作誇大不實的設計開發，不要作不必要的裝潢建設，培養高雅的環保眼光去欣賞地球環保時代的「綠建築」。

圖0-13過渡造型設計有違地球環
圖0-14 RC構造是高污染的建築
（2）每戶需種一棵喬木才能搶救地球
    就地球環保觀點而言，建築上的一磚、一瓦、一鐵、一玻璃都是能源的產物，都排放著大量的二氧化碳。根據國內產業耗能統計，國內每生產一公斤水泥，就會排放0.4公斤的二氧化碳，每生產一公斤鋼筋就排放2.23公斤的二氧化碳，每生產一平方米的磁磚就排放7.38公斤的二氧化碳。由此可知幾乎所有建材都是高污染、高耗能的產物（圖0-14）。為了減緩地球高溫化趨勢，現在全球環保最緊急的課題在於減少二氧化碳排放量，顯然減少一份不必要的建築就是減少二氧化碳排放，就是環保。
    根據成功大學建研所的研究指出，在台灣每平方米中層住宅大樓所使用的建材之二氧化碳排放量約為300公斤，以每戶35坪（116平方米）來計算的話，每戶之二氧化碳排放量約為三萬四千公斤，這些二氧化碳排放量相當於一棵喬木在四十年的光合作用才能吸收完畢。也就是說，在台灣每戶人家必須持續種植一棵喬木，才能平衡住宅建設對地球氣候的衝擊。如此算來，全台灣的都市（以五百萬戶計）必須種植五百萬棵的喬木，才能平衡建築市場二氧化碳排放量的衝擊。但這以目前台灣的都市綠化量來看是不可能達成的，因此如何進行節約建材的綠建築設計乃成為重要的一環。

（3）21世紀新環保居住美學
    市面上許多不環保的建築物，常為了別出心裁，作了不必要的變化造型、不合理的超大結構、不均勻對稱的平面設計，使得建材用量暴增而傷害地球環保。在台灣的中震區，一般合理結構設計的20層辦公大樓每平方米的鋼筋用量約在160公斤左右，但有一些結構系統設計不良的大樓卻高達250公斤，其差高達三成，其糟蹋地球資源的情形可見一斑。
    另一方面，要知道建築產業也是高污染的產業，它不只在水泥、煉鋼、燒窯之建材生產階段產生高污染，在營建過程及日後的拆除廢棄物之污染也非常嚴重。在台灣的鋼筋混凝土建築物每平方米樓版面積，在施工階段約產生1.8公斤的粉塵與 0.14公斤的固體廢棄物，在日後拆除階段則產生1.23公斤的固體廢棄物，不但對人體危害不淺，也造成大量的廢棄物處理負擔，許多廠商甚至隨意傾倒廢棄物，造成河川公地受到嚴重污染。因此，我們一定要體認滴滴建材都是能源產物，也都是污染來源。我們一定要一改暴發戶的建築美學，不要以為閃閃發亮的建築就是時髦，不要接受繁華熱鬧的建築造型，不要鼓勵富麗堂皇的裝飾。能少一份建設就是一份功德，能少一份裝潢就是一份環保。能住小房子就是享受，越簡樸的室內設計越美。這才是二十一世紀的新環保居住美學。
    為了呼應這時代潮流，本手冊設有「溫室氣體排放」及「營建污染」兩評估指標，告訴大眾如何選用低能源產物、低污染的建築物。民眾今後只要選購獲得這兩項「綠建築標章」的建築物，一定是最不傷害地球的建築物。當然最環保的建築也是最節約建材的建築，其價位當然越經濟、越合理，當然越能看緊您的荷包。

圖0-15 合理的結構系統可以節約三成以上的結構建材而有益於環保（芝加哥）
（4）結構合理化與建築輕量化
    「CO2減量」與「廢棄物減量」兩指標，最重要的功能在於要求「結構合理化」、「建築輕量化」與「再生建材利用」等三項工作。所謂「結構合理化」就是以有效結構安全設計來達到節約建材與降低CO2排放量的目的（圖0-15）。不良結構系統設計之建築物可能增加3~4成之結構建材使用量與CO2排放量，因此合理的結構設計有助於CO2減量。市面上有許多不環保的建築物常為了別出心裁，作了不必要的造型變化、不合理的超大結構、不均勻對稱的平面配置，使得建材用量暴漲而傷害地球環保。

圖0-16 結構輕量化是有效的CO2減量對策
所謂「建築輕量化」就是盡量使用荷重較輕的鋼結構，避免使用笨重的磚石及鋼筋混凝土結構（圖0-16）。根據成功大學建研所的研究指出，發現鋼筋混凝土建築的耗能量，為鋼骨構造建築的1.2倍，其耗能量所產生的二氧化碳排放量為鋼骨構造建築的1.4倍，可見鋼筋混凝土建築對地球環保有很大的殺傷力。同時將來將鋼筋混凝土建築拆除解體時，其廢棄的水泥物、土石、磚塊又難以回收再利用，造成環境的大負荷。台灣是世界上使用鋼筋混凝土最多的地方，連二三十層樓以上的建築物，還大量設計成鋼筋混凝土建築構造。鋼筋混凝土結構在耐震上也是非常不利的，日本在關西大地震後，甚至嚴格限制五層樓以上建築不得使用鋼筋混凝土結構。在先進國家由於模版、砂石、人工昂貴，使得RC構造的造價偏高，建築構造以鋼骨和木構造為多。在台灣由於砂石價格低廉，使得鋼筋混凝土建築異常盛行。台灣每年砂石的需求量為一億一千萬立方米，但合法的許可量只有四千六百萬立方米，約有六成的砂石都是盜採的，其中80﹪盜採自河川，造成台灣的國土流失不可言狀。「建築輕量化」最大的環保貢獻在於減少建材使用量，而減少建材使用當然會促成節能、省資源、減少廢棄物與溫室氣體排放量。「建築輕量化」包括在設計階段要講求平面、立面、剖面及跨距等合理的結構計畫，也包括使用鋼骨化結構及金屬化外牆等輕量化計畫。

圖0-17 號稱使用80﹪回收建材的美國南加州瓦斯公司
（5）營建自動化及建材再生使用
「CO2減量」與「廢棄物減量」兩指標， 也特別強調自動化工法對於建材的節約效果。所謂「營建自動化」就是以工業生產的方式來興建建築物，也就是將建築物的部品工業化、預鑄化、規格化，以及採用自動化機具來施工。由於工業化、自動化的要求，許多建築外牆、樓梯、衛浴單元均改由工廠生產，再運至現場組裝，如此將可減少許多不必要的建材浪費，同時可減少許多營建空氣污染。良好的營建自動化工法，約可減少工地營建廢棄物三成，減少營建空氣污染一成，減少5﹪的建材使用量，對地球環保有莫大助益。 

圖0-18 廢棄水泥版再利用為景觀鋪面的實例（美國加州）

    另一方面，減少建築產業耗能與污染最有效的對策，在於促進建材之再循環使用（圖0-17~18）。現在歐美先進國家對於建築物均有「建材回收率」的規定，也就是通常指定建築物必須使用三至四成以上的再生玻璃、再生混凝土磚、再生木材等回收建材。1993年在日本的混凝土塊的在利用率約為七成，營建廢棄物的五成均經過回收再循環使用，有些歐洲國家甚至以八成回收率為目標。反觀台灣，除了高價的鋁、鋼筋、鋼骨的回收率高達八成之外，對於混凝土、磁磚、玻璃、木材、塑膠幾乎完全不回收使用，造成台灣的山河滿山滿谷盡是營建廢棄物污染，使得新建建築物不但浪費能源與資材，也造成環境更加污染。有鑑於此，「CO2減量」與「廢棄物減量」兩指標就特別鼓勵建材的回收使用，合於此指標基準的建築物將代表更乾淨、更環保的居住環境。
    總之，建築產業是一個高度耗能、高度污染的產業，減少建築物的環境衝擊是地球環保的重頭戲。在21世紀的地球環保意識下，過渡建設、過渡裝潢、過渡表現的建築物就是罪惡，就是醜陋。「CO2減量」與「廢棄物減量」兩指標，將告訴大眾「簡樸的居家最美，環保的建築最享受」，這是21世紀的新環保建築美學，也是典雅而質樸的居住哲學。

七、室內環境指標

台灣地區地狹人稠且經濟行為活躍，近年來在過度經濟開發之情勢下，造成環境生態之不平衡，然而隨著人們對環境品質之認知，以及地球環境保護意識之抬頭，各種強調居住環境健康與舒適，環保和開發兼顧的呼聲四起。尤其現代人類一生中有90﹪之時間均處於室內環境下，而現代室內環境卻充滿化學材料與化學污染物嚴重威脅人體健康，因此室內環境之品質如何格外引起社會大眾之關切。

圖0-19 過去的天然塗料已全面被化學物質所取代而嚴重威脅人體健康
自一九七○年代初期能源危機以來，一種沒有確定病兆的「症候群」首先在歐美醫學界被發現。該症狀主要包括喉嚨乾燥，眼睛、鼻子過敏，頭痛，頭昏眼花，容易疲倦，咳嗽，氣喘，黏膜及皮膚的乾燥感，皮膚的紅斑、發癢，頭痛及可聞到輕微且持續性的異味等。當初人們只知道該症候群與室內空氣品質有密切關係，尤其最容易發生於新建建築物的或舊建築物的新改建工程中。發生該種症候群的建築物通常是密閉的、沒有可開啟的窗戶但具有空調系統，因此該類建築大廈有時被稱為「會致病的大廈」(sick building)，而該症候群也就被稱為「病態大樓症候群」(sick building syndrome，SBS)。通常「病態大樓症候群」之症狀在員工到大廈上班以後才發生，然後症狀逐漸嚴重，但是一旦員工離開大廈或下班以後，特別在週末及假日，症狀就會減輕或消失。病態大樓症候群並不代表是一種疾病，而是員工對室內工作環境的一種反應，員工也很少因此症候群導致嚴重疾病而請假，但可能因此症候群而影響生產力。
依據相關研究顯示，在台灣有40﹪受訪者反映在辦公室內經常有「病態建築大樓症候群」症狀，經實測結果亦顯示有30﹪的辦公室，其室內空氣品質之實測值超出美、日之基準值，而在問卷調查中亦發現，有八成二的受訪者常有頭痛、疲倦甚至噁心等身體不適狀況，甚至有一成二的受訪者是每天都有身體不適之症狀；而對辦公室內空氣品質整體評價不滿意者，也占了三成八，由此可以看出建築物室內空氣品質的問題有嚴重化之趨勢。

造成病態大樓症候群、並影響室內空氣品質最嚴重的因子，首推室內裝修或傢俱中油漆或黏著劑等化學物質所釋放的甲醛及揮發性有機物質（Volatile Organic Compounds,VOCs），其次就是室內事務機器如影印機的操作所排放之二氧化碳及臭氧，或經由空調系統或其他相關污染源所可能傳播的生物性氣膠（bioaerosols），或是因為室內活動型態所造成的污染，如抽煙所引起之各種化學物質與呼吸性微粒（respirable particulate）等。這些污染物皆會藉由建築材料，間接或直接影響人體健康，甚至可造成突變腫瘤等惡性疾病，最近衛生署公佈平均每16分39秒，就有一名國人因癌症而死亡，而去年惡性腫瘤、肺炎、支氣管炎與氣喘等相關疾病均明列國人十大死因榜上。

圖0-20 全面採用回收紙做成的EXPO2000日本館
過去許多採中央空調之建築物，常為了節省經費而減少外氣量或採用完全無外氣的FCU系統，因而常造成室內空氣品質惡化與健康上的障礙。甚至在醫院建築中，因空調外氣不足、污染物擴散而產生院內感染疾病。許多企業因室內污染或外氣量不足而造成員工健康傷害，由於這些病症所引起的請假、工作效率低落、醫療浪費，無形中造成企業莫大的負擔。除此之外，在噪音、振動方面，依據環保署「噪音陳情案件處理統計」資料顯示，自民國87年起每年均有超過兩萬件之噪音陳情案件，這種情形顯示居住環境中噪音污染情形嚴重。此外，室內光照度之良窳、熱舒適狀態、綠化植栽之增益與電磁環境之危害等，皆影響到居住者之權益，亦日益受到關心。以上種種，均顯現「室內環境問題」在地狹人稠的我國十分嚴重，同時也是近年國人生活上最關心的課題。尤其在先進國家的綠建築評估體系中，「室內環境問題」均已被列為最重要的評估要項之一。有鑒於此，本次特別將「室內環境指標」納入我國的綠建築評估體系中，使我國的綠建築政策更臻理想。

「室內環境指標」主要在評估室內環境中，隔音、採光、通風換氣、室內裝修、室內空氣品質…等，影響居住健康與舒適之環境因素，希望藉此喚起國人重視室內環境品質，並減少室內污染傷害以增進生活健康。本「室內環境指標」以音環境、光環境、通風換氣與室內建材裝修等四部份為主要評估對象。尤其在室內裝修方面，鼓勵儘量減少室內裝修量，並盡量採用具有綠建材標章之健康建材，以減低有害空氣污染物之逸散，同時也要求低污染、低逸散性、可循環利用之建材設計（圖0-20）。

本指標尤其呼應我國永續策略中營建資源再生之政策，率先導入「綠建材（Green Material）」之評估制度。所謂「綠建材」就是對人體與地球環保較友善的建材，其範圍大約是（1）無匱乏危機之天然建材（例如竹、草、羊毛、黏土等生生不絕之自然材、或有永續林業經營之木材）、（2）低逸散性、低污染之建材（如低VOC合板、化學性氣體逸散性建材、水性環保油漆、天然生態漆等）、（3）可循環利用之建材（如金屬、玻璃）、（4）廢棄物再利用建材（如廢棄物再生製造之塑膠、橡膠、紙製品、紡織品、陶瓷磚、骨材）。目前這種綠建材在國外已有相當之綠建材產品與標示制度，在國內也有環保標章之建材，尤其當前內政部建築研究所國內正在草擬「綠建材標章」之制度，未來將有大量綠建材產品流傳市面。本指標完全接受國內外相關綠建材、環保建材、天然生態建材之建材標示，以鼓勵對環境友善之室內裝修設計。
八、水資源指標
（1）台灣是嚴重的缺水國
    「有水當思無水之苦」看似是一個陳腔濫調的口號，但是卻有專家預言「水」將成為二十一世紀最重要的戰略物資。台灣近年來常有痛苦的缺水經驗，而且許多高耗水的工業區紛紛成立，與農業及民生用爭奪有限的用水，使缺水的問題也越來越嚴重。台灣地區的每人每日平均用水量在1983至1993的十年間，由150( 公升/人．日)快速上昇至220( 公升/人．日)，台北市更高達430(公升/人．日)，十年間民生用水量的成長率將近一倍以上。另外，水質污染問題也是政府一項頭痛的課題，即使是在水量豐沛的地區，潔淨的飲用水都是相當昂貴的消費，國內市面上販賣的瓶裝飲用水價格早已超過汽油能源每公升的價格，而消費者仍然趨之若鶩。

    台灣雖然有豐沛的降雨量，年平均降雨量高達2500公釐以上，但因人口稠密之故，每人平均雨量僅為世界平均的六分之一，成為聯合國組織認定的缺水國家之一。此外由於台灣受限於先天地形與氣候環境的關係，如山坡陡直和經常集中性、不平均分佈之豪雨，使八成以上的降水都直接急流入海，而可供利用之雨水在全年總降水量中不到兩成。近年來，國民生活用水量急速增加，然而，水庫的淤積、水源保護的困難、以及國人無節制的用水習慣等問題，更使缺水問題有如雪上加霜。台灣目前已處於在新水源開發不易的情況下，節約用水勢必成為缺水對策最重要的方法。

（2）「水資源指標」的功能

圖0-21 木柵動物園雨水再利用系統
    有鑑於此，在綠建築中特別提出「水資源指標」以作為因應節水政策的一環，此指標以開闢另類水資源（開源）與省水器具的使用（節流）作為舒緩水荒的兩個主要的方法。所謂的開闢另類水資源，就是在建築設計中導入雨水再利用或中水系統的設計。所謂雨水貯留供水系統，係將雨水以天然地形或人工方法予以截取貯存，然後經過簡單淨化處理後再利用為生活雜用水的作法。雨水收集可以利用建築物的屋頂的落水孔將雨水導入設於地下的儲水槽，也可以興建蓄水池方式直接儲存雨水，經過簡易的處理後，可以做為建築物或住宅的沖洗、空調或澆灌等雜用水之用。所謂的中水系統係指將都市雨水、生活廢水全面匯集經過處理後，達到規定的用水質標準，重複使用於非飲用水及非與身體接觸的雜用水。人們日常生活使用的總水量中，僅廁所沖洗就佔35%，如能全面改用雨水或中水作為沖洗廁所之用水，其效果甚為可觀。由於中水利用系統採用了高污染的雜排水，其淨化設備遠比雨水利用系統昂貴，其經濟效益雖低，但是對於整個國家水資源的利用，以及環保、節能的工作都有其正面的貢獻與意義。
    台灣過去用水器具的節水效率很差，因此關於推廣省水器具設計有很大的發揮空間。在國內住宅的自來水使用調查研究中，浴廁的用水量比例明顯偏高，因此在家庭節水政策上，首先應該要改善用水方式、用水習慣，再導入省水設備器具，就可以大量減少浴廁用水量。國內目前已開發供採用之節水設備器具有節水型水拴（水龍頭）、省水馬桶、省水淋浴器具、自動化沖洗感知系統等等。上述節水型設備器具在住宅以外類型之建築物中，特別是公共建築物上，都十分值得推薦採用。

    國人因為用水習慣不良，確實浪費了許多寶貴的水資源。依據自來水機構目前的統計資料，台灣地區自來水供水量每人每日約350~450公升（含配水管漏水、無費水量），但是在德國每人每日平均用水量只有145公升，英國伯明罕市的用水量為150公升，新加坡也大約在140公升左右，日本政府甚至規劃其到2000年時，每人每日平均用水量為127公升，可見國內尚有很大的節水空間。本「水資源指標」以平均節水量20﹪作為綠建築設計規劃上努力的目標，如果家家戶戶均能如此，則台灣絕對可以省下幾座水庫工程的興建。

九、污水垃圾改善指標
    我國的經濟競爭力在世界上名列前茅，但是作為現代社會的都市基盤建設，尤其是環保衛生基層建設卻遠落後於一般國際水準，實在令人汗顏。本手冊特別設置「污水垃圾改善指標」，以作為輔佐現有污水及垃圾處理系統的功能。本評估對污水及垃圾處理的要求，並非以環工技術面來考量，而是著重於建築景觀衛生與使用管理上的配套考量。

圖0-22 髒亂沒管理的垃圾推置場
 由於我國的都市公共下水道工程普及率十分低落，使得大多數的民眾必須自行設置污水處理設施。但是過去常用的家庭化糞池之處理能力僅為35﹪以下，亦即家庭污水所產生之污染源有65﹪以上均沒有經過淨化過程，而直接排入河川，為嚴重污染台灣河川及環境之最大因素。近來我國雖然全面在「建築技術規則」、「建築物污水處理設施設計技術規範」、「水污染防治法」上對污水處理排放均有詳細的規範，並且也落實環工技師簽證，但是在事實上對於污水處理設施的現場檢視、污水雜用水配管的正確接管檢測、排放水質的檢驗均付之闕如，因此使得污水處理的制度徒具形式而效果不彰。尤其建築設計中對於生活雜排水之配管施工，大都未貫徹雨水污水分流的設計。

    例如現在一般住宅建築中，雖然在浴廁、廚房的雜排水配管均按照法令要求排入污水處理系統上，但是對於洗衣空間均未設置專用洗衣空間，而讓民眾任意將洗衣機設置於於陽台，並將洗衣雜排水就近排入陽台雨水系統，而未確實導入污水系統。此外例如在一些辦公大樓中的餐飲咖啡廳、學校的學生餐廳、機關的員工餐廳等空間內的專用廚房，與旅館、醫院、療養院等建築物內的專用洗衣間，以及俱樂部、運動設施等建築物內的更衣浴室等產生大量雜排水的空間，也大都未徹底將雜排水配管導入污水處理系統之中。這些雜排水配管的圖面設計及施工，均無受到任何機關的監督管理，設計者也毫不關心，水電施工廠商在習慣上也草率將之連結至雨水系統了事，因此不論現行污水處理設施如何嚴格完備，每天產生的大量雜排水還是流入雨水系統而嚴重污染環境。有鑑於此，本指標為了輔佐污水處理設施的功能，乃特別檢驗評估這些生活雜排水配管系統，以確認生活雜排水導入污水系統。

圖0-23 美化綠化的垃圾集中場
    另一方面，資源回收是垃圾處理之首要工作。例如在1995年垃圾資源回收未強力執行以前，台北市平均每人每天產生垃圾量1.44Kg，經過歷年來執行垃圾資源回收與開徵垃圾袋費用之後，在2001年每人每天產生垃圾量劇降為0.79kg，其降幅近五成。根據國內的垃圾組成分析也顯示，都市中不可燃資源垃圾約佔垃圾總量的18％，加上塑膠類垃圾的19％，可回收的資源佔約30％以上，但這些可回收資源大都被視為垃圾丟棄，成為國內垃圾量居高不下的主因，顯見資源回收工作的重要，因此本指標特別鼓勵執行垃圾分類與資源回收的作法。此外，本指標也要求建築設計重視垃圾處理空間的景觀美化，對於一般垃圾處理，也要求在空間規劃及設施設置方面必須符合「充足的空間容量、密閉衛生的確保、簡便的操作流程」等三項原則。目前一般建築物之垃圾處理設備常沒有除臭消毒，容易滋生蚊蠅、蟲害、病菌。同時由於一般垃圾處理量快速增加，使得垃圾暫時儲放位置不足，導致垃圾處理成本愈來愈高。此外，這些垃圾必須每天處理，否則容易造成二次污染，甚至清潔人員因而容易受感染，衛生安全堪慮（圖0-22~23）。
    過去一般民眾常以為污水及垃圾處理問題為政府的權責範圍，殊不知建築設計上生活雜排水配管嚴重影響都市污水的處理品質，而垃圾集中場的環境設計與管理也嚴重影響景觀與衛生。本手冊的「污水垃圾改善指標」並不牽涉污水及垃圾的環工生化技術改善，而著重於與建築空間設施及使用管理相關的具體評估項目，是一種可讓業主與使用者在環境衛生上可以具體控制而改善的評估指標。







圖0-3 國內建築市場漸以綠化取勝





圖0-4 本手冊對於立體綠化有所評估
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