基地保水指標評估表

2001年版

	建物概要

	申請編號
	
	建築物名稱
	

	土壤滲透係數k (m/s)
(表層2m以內之土壤)
	□有鑽探調查
	統一土壤分類為      
	k＝        m/s

	
	□無鑽探調查
	經判斷土質為        
	k＝        m/s

	土壤滲透係數基準值


[image: image1.wmf]k


(m/s)
	□ k≧10 -7 m/s
	
[image: image2.wmf]k

＝k＝         m/s

	
	□ k< 10 -7 m/s
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＝10 -7 m/s

	保水設計概要

	一、各項保水手法及保水量
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Q

值檢討

	保水手法
	保水量
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( m3)

	常用保水設計
	□
	一. 裸露土地保水量
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	m3

	
	□
	二. 透水鋪面設計保水量
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	m3

	
	□
	三. 人工地盤花園貯留設計保水量
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	特殊保水設計
	□
	四. 地面貯留滲透設計保水量
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	m3

	
	□
	五. 地下礫石滲透貯留保水量
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	m3

	
	□
	六. 滲透排水溝設計保水量
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	□
	七. 滲透陰井設計保水量
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	m3

	
	□
	八. 滲透側溝保水量
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	註 ： 
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至
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五項為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，於山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用之，請詳見評估手冊之說明。

	二.基地保水指標計算


原土地保水量
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=                  m3
各類保水設計之保水量
[image: image17.wmf]'

Q

＝
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=               m3
基地保水指標λ=
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	三.基地保水及格基準值檢討


( 1－   r   )  =         ≦0.15?   yes: 1.0- r= 0.15   no: 1- r= 1.0- r

 

基地保水指標基準值λc＝ 0.8 ( 1.0- r) =

	四.合格判斷式                                         

λ  是否 ≧  λc  ?
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